ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на обследование технического состояния сооружения
Объект: Эстакада от ГРП до площадки Автозаводской ТЭЦ общей  протяженностью 0,7км в 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район.
	Позиция
	Требования

	1. Наличие технической документации

Отчеты инженерных изысканий, ранее проведенных обследований; проект, чертежи марок  АР, АС, КЖ, КМ, КМД; исполнительная строительная документация; документация на проведенные капитальные ремонты, реконструкции; строительный паспорт
	Инженерно-геодезические, инженерно-геологические  изыскания по объекту.
Имеющаяся в наличии проектная документация в стадии АС, КЖ, КМ на конструкции эстакады, ТК на технологические коммуникации, инженерные сети.

Нагрузки от заполнения технологических коммуникаций.

	2. Вид, цель обследования

Вид обследования; цель обследования; локальное обследование части объекта, комплексное обследование
	Проведение научных исследований фактического напряженно-деформированного и технического состояния несущих строительных конструкций технологической эстакады с целью оценки возможности прокладки по существующим опорам эстакады дополнительных трубопроводов, кабелей.


	3. Основные технические и иные требования к научно-технической продукции
	1. Исследовать фактическое напряженно-деформированное состояние рамных конструкций технологической эстакады.

2. Соответствие требованиям «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», требованиям действующей нормативно-технической литературы.

	4. Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы
	Определение фактического технического состояния строительных (несущих) конструкций технологической эстакады  с выдачей рекомендаций (мероприятий по ремонту) по дальнейшей безопасной эксплуатации.

	5. Срок эксплуатации объекта

Дата начала строительства, окончания строительства, периоды перерыва в строительстве
	Дата постройки ориентировочно с 1971-1975 г.г.

	6. Обследовался ли объект раньше, какой организацией
	Не обследовался.

	7. Условия эксплуатации объекта

Назначение объекта; описание технологических процессов; краткое описание объекта; краткое описание конструкций; степень агрессивности среды; технологические, дополнительные (проектируемые) нагрузки на конструкции
	Технологическая эстакада для прокладки коммуникаций.
Планируется размещение дополнительных коммуникаций.

Фундаменты опор свайные, столбчатые; опоры железобетонные, стальные, балки железобетонные, стальные; фермы стальные.
Среда неагрессивная.

Нагрузки на конструкции: согласно СНиП 2.01.07-85*, технологические от заполнения коммуникаций, дополнительные (от проектируемых коммуникаций) согласно схеме, представляемой Заказчиком

	8. Произвести обследование и дать оценку технического состояния

Обследование  отдельных конструкций (перечень), обследование инженерных систем (перечень), обследование среды эксплуатации, комплексное обследование; детальность обследования конструкций, систем, среды эксплуатации; необходимость и детальность проверки проектных решений; необходимость и перечень обмерных работ; необходимость и перечень измерений деформаций конструкций; необходимость и перечень специальных лабораторных испытаний; необходимость и детальность проверки соответствия строительных конструкций проекту; необходимость и детальность проверки соответствия примененных строительных материалов проекту, нормативной документации; необходимость и детальность оценки качества выполненных СМР; необходимость и перечень поверочных расчетов; необходимость и детальность рекомендаций; необходимость государственной экспертизы обследования; дополнительные требования
	Обследование несущих конструкций: фундаментов, ростверков, стоек, опор, балок, ферм, связевых конструкций, стыков, узлов;

обследование ограждающих конструкций: не требуется;

обследование среды эксплуатации: не требуется.

Детальное обследование конструкций.

Проверка проектных решений не требуется.

Требуется выполнение основных обмерных работ.

Исполнительная съемка конструкций, измерение деформаций: строительных конструкций (перечень уточняется в процессе обследования).

Специальные лабораторные испытания:

- прочности образцов бетона путем неразрушающих испытаний по ГОСТ 10180-90; механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690, ультразвуковым методом по ГОСТ 17624;

- определения системы армирования железобетонной конструкции (расположения арматурных стержней, их диаметра, толщины защитного слоя бетона) используется магнитным методом по ГОСТ 22904
- образцов стали путем механических испытаний по ГОСТ 1497-84, испытаний на ударный изгиб по ГОСТ 9454-78, методом химического анализа.

Количество испытаний уточняется в процессе обследования.

Визуальная проверка соответствия строительных конструкций проекту, нормативной документации.

Общая проверка соответствия материалов несущих строительных конструкций требованиям проекта, нормативной документации.
Оценка качества выполненных СМР не требуется.

Поверочные расчеты: грунтового основания, стоек, балок, ферм.

Разработка общих рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и замечаний.

Требуется государственная экспертиза проектной документации.


	9. Порядок работ Подрядчика по объекту
Порядок проведения работ; обеспечение доступа к конструкциям; согласование времени
	Заказчик обязан:
- предоставить всю имеющуюся техническую документацию по объекту;

- предоставить нагрузки от заполнения технологических коммуникаций;

- обеспечить доступ к обследуемым конструкциям технологической эстакады;

- отрывку шурфов в основании колонн технологических эстакад внутри завода.

	10. Срок выполнения работ

	15.06.2011 – 15.08. 2011 г.
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